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MESAS REFRIGERADAS

REFRIGERATED COUNTER
MEUBLE REFRIGEREE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Exterior en acero inox AlSI-304 18/10, excepto el respaldo
Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y
fondo embutido

Puertas de vidrio con serigrafia minima gris oscuro con
apertura reversible, con sistema de cierre automatico y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de
apertura)

Contrapuerta inox embutida

Luz interior en modelos puerta de cristal

Encimera de acero inox AlSI-304 18/10 con frente curvo y
peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto segin
modelo)

Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regula-
bles en altura, sobre apoyos inox

Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm
Unidad condensadora ventilada y extraible

Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento antico-
rrosion

Evaporacion automatica del agua de descarche de serie,
excepto modelos pre-instalacion

Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3,
bajo GWP y cero efecto ODP

Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la
gestion del consumo de energia

Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Cajoneras inox refrigeradas desmontables sobre guias
telescdpicas con sistema autocierre

250

TECHNICAL DATA

AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and
rounded corners

Glass doors with minimal dark gray serigraphy with rever-
sible opening, with automatic closing system and magnetic
weather stripping (remains open when opening more than
90°)

Rear-door by stamped steel

Interior light in glass door models

AISI-304 18/10 stainless steel worktop, with roun-ded front
and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand
depending on model)

Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by
stainless steel supports

AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
Removable and fan assisted condenser unit

Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
Automatic evaporation of defrost water ass standard, except
models preinstalation

40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and
zero ODP effect

Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
Operating temperature 32°C ambient

Removable stainless refrigerated drawers on telescopic
guides with self-closing system

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extérieur en acier inox AlSI 304 18/10, a I'exception de la
partie arriére

Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés
et bac encastré.

Portes en verre avec sérigraphie minimale gris foncé a
ouverture réversible, avec systéme de fermeture automa-
tique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d’une
ouverture a plus de 90°)

Contreporte en Inox encastrée

Lumiere intérieure dans les modeles de portes en verre
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec
avant incurvé et arriere avec bavette de 100mm et éva-
cuation sanitaire (sur option : sans bavette en fonction du
modéle)

Etagéres intérieures avec Fils d’acier plastifi és, réglables
en hauteur, posées sur soutien en inox.

Pieds en tube d’acier inoxydable réglables en hau-teur 125
-200 mm

Unité de condensation ventilée extractible

Evaporateurs avec systeme de marche forcée et recouvre-
ment anticorrosion.

Evaporation automatique des eaux de dégivrage en série,
sauf les modéles préinstallation.

Isolation & base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/ms3,
faible GWP et aucun effet ODP.

Le Contrdle digital de température ainsi que le dégivrage
automatique ceuvre a une meilleure gestion de la consom-
mation énergétique.

Température ambiante de travail a 32°C

Amovibles tiroirs réfrigérés inoxydable sur glissiéres
télescopiques avec systeme de fermeture automatique
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Mesas frias SNACK preinstalacion
Counter SNACK preinstallation
Meuble SNACK préinstallation
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Frente mostrador SNACK
SNACK front desk
Réception SNACK
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Frente mostrador cafetero compacto

Front desk compact coffee
Bureau café compact avant
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Frente mostrador cafetero
Front desk coffee
Bureau café avant
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Estanteria frente mostrador
Shelf front desk
Avant de conservation bureau
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Mesa fria GN 1/1 alta eficiencia
GN 1/1 counter high efficiency
Meuble GN 1/1 haute eficacité

BRG Pagina 265

Mesa fria GN 1/1
GN 1/1 counter
Meuble GN 1/1
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Mesa fria GN 1/1 bajo cocina
GN 1/1 under kitchen counter
Sous cuisine meuble GN 1/1
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Mesa pastelera
Cake counter
Meuble patisserie
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Mesa fria saladette GN 1/1
GN 1/1 Saladette counter
Meuble saladette GN 1/1

D M FG Pagina 275

Mesa fria salad-cheff GN 1/1
GN 1/1 salad-cheff counter
Meuble salad-cheff GN 1/1
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Mesa fria GN 1/1 fast food
GN 1/1 fast food counter
Meuble fast food GN 1/1

M EI Pagina 279

Mesa fria sushi-cheff
Sushi-cheff counter
Meuble sushi-cheff

D M FPP Pagina 281

Mesa fria pizza compacta
Compact pizza counter
Meuble compacte
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Mesa fria pizza
Pizza counter
Meuble pizza

IE Pagina 289
Expositor de ingredientes
Exhibitor ingredients
ingrédients d’exposants
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Triple sided motor chest, it is necessary to install central evaporators
Coffre moteur a trois cotés, il est nécessaire d’installer des évaporateurs centraux

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
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- DETAIL EVIER

BMR-200-2/3
Cajonera triple lado motor, es necesario instalar evaporadores centrales

CCE clase
climate
2 2015/1094

2015/ 1094 EN16825 EN16825

Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango

Model Length Height Depth Range ?helves Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range

Modéle Longueur | Hauteur | Profondeur Gamme Etagéres Exposition Tension Frigorigene | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme

mm mm mm L W w
BMR-150 1495 850 600 f;% 2 245 230V -50Hz |R-290 502 235 B 5 (40°C 40%)
BMRV-150 | 1495 850 600 j;,% 2 245 230V -50Hz |R-290 502 243 - 5 (40°C 40%)
BMR-200 2020 850 600 _j;% 3 380 230V -50Hz |R-290 502 238 B 5 (40°C 40%)
BMRV-200 | 2020 850 600 j;’cc 3 380 230V -50Hz |R-290 502 251 - 5 (40°C 40%)
BMR-250 | 2545 | 850 | 600 = 4 516 | 230V-50Hz |R-290 845 355 c 5 (40°C 40%)
BMRV-250 | 2545 850 600 éi% 4 516 230V -50Hz |R-290 845 357 - 5 (40°C 40%)
BMR-300 3070 850 600 +%Z% 5 651 230V -50Hz |R-290 845 355 C 5 (40°C 40%)
BMRV-300 | 3070 850 600 +%i% 5 651 230V -50Hz |R-290 845 380 - 5 (40°C 40%)
BMC-150 1495 850 600 ?g:g 2 245 230V -50Hz |R-290 606 535 D 5 (40°C 40%)
BMCV-150 | 1495 850 600 fg:g 2 245 230V -50Hz |R-290 606 544 - 4 (30°C 55%)
BMC-200 2020 850 600 ?g:g 3 380 230V -50Hz |R-290 606 556 E 4 (30°C 55%)
BMCV-200 | 2020 850 600 ?g:g 3 380 230V -50Hz |R-290 606 548 - 4 (30°C 55%)
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Parrilla adicional 405x525 central

405x525 central extra shelf central

Grille additionnelle 405x525 central

Parrilla adicional 405x460 lateral

405x460 side extra shelf

Grille additionnelle 405x460 latéral

Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing

Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Cajonera triple inox, auto-cierre

Triple drawers set, self-closing

Tiroirs triple inox, fermeture automatique

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

Cerradura puerta cristal

Glass door lock

Serrure a porte en verre

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Encimera sin peto

No upstand worktop

Plan de travail sans panneau de protection

Set 4 ruedas

4 Castors set

Jeu 4 roulettes

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Evaporacion automatica

Automatic evaporation

Evaporation automatique

Registrador de alarmas HACCP

HACCP alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

consultar - consult - consulter

Tropicalizado 43°c

Tropicalized to 43°c

Tropicalisé 43°c

consultar - consult - consulter

Respaldo inox

Stainless steel rear side

Soutien en inox

consultar - consult - consulter

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

consultar - consult - consulter

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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BMR-150-F

MESA FRIiA SNACK REFRIGERACION Y CONGELADOS
SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER - TABLE REFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION

DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR
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Catalogo 2023 - www.docriluc.com




MESA FRIiA SNACK REFRIGERACION Y CONGELADOS PRE-INSTALACION
SNACK COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT
TABLE REFRIGEREE SNACKS: REFRIGERATION ET CONGELATION: PRE-INSTALLATION

DOCRILUC
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DETALLE PREINSTALACION
BMRP-220-2/3

detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

.

125
200

T

Los modelos preinstalacion NO incluyen valvuleria, capilar y bandeja de evaporacion automatica
The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray
Les modeéles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d’évaporation automatique

BMRP-220

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
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Modelo Largo Alto Fondo Potencia Frig. Capacidad Peso Neto | Estantes x set Voltaje Refrig. Rango

Model Length Height Depth Frig Power Capacity Net Weight | Shelves x set Voltage Coolant Range

Modele Longueur Hauteur Profondeur Puissance Frig. Exposition Poid Net | Etagéres x set Tension Frigorigéne Gamme

mm mm mm w L Kg

BMRP/BMRPV-120 1195 850 600 300 246 68 2 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BMRP/BMRPV-170 1720 850 600 356 380 89 3 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BMRP/BMRPV-220 2245 850 600 485 516 110 4 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BMRP/BMRPV-270 2770 850 600 485 651 135 5 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BMCP/BMCPV-120 1195 850 600 353 245 68 2 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C
BMCP/BMCPV-170 1720 850 600 452 380 89 3 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C
BMCP/BMCPV-220 2245 850 600 610 516 110 4 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Parrilla adicional 405x525 central

405x525 central extra shelf central

Grille additionnelle 405x525 central

Parrilla adicional 405x460 lateral

405x460 side extra shelf

Grille additionnelle 405x460 latéral

Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing

Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Cajonera triple inox, auto-cierre

Triple drawers set, self-closing

Tiroirs triple inox, fermeture automatique

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

BMRP-170-V

Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure a porte en verre S S S —

Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche i i " I
Encimera sin peto No upstand worktop Plan de travail sans panneau de protection E ; F ) T T . F

Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes BMRP-120 - BMRP-170 - BMRP-220 - BMRP-270 -
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes BMCP-120 - BMCP-170 - BMCP-220 -

Evaporacion automatica Automatic evaporation Evaporation automatique P P D

Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter \\HH\\ E \\HH\\ \\ F \\ \\ N3 \\ \\HH\\ \\ \\ F
Tropicalizado 43°c Tropicalized to 43°c Tropicalisé 43°c consultar - consult - consulter T T T T 0

Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter BMRP-120-V - BMRP-170-V - BMRP-220-V - BMRP-270-V -
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz consultar - consult - consulter BMCP-120-V - BMCP-170-V - BMCP-220-V -

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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FRENTE MOSTRADOR SNACK, REFRIGERACION Y PREINSTALACION

SNACK BACK BAR COUNTER, CHILLER AND PREINSTALATION
COMPTOIR AVANT SNACK, REFRIGERATION ET LA PREINSTALLATION
465 600
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i) Detalle iluminacion led azul
D g §LH : Lighting blue led detail
Led détail bleu

DETALLE TIRADOR
DETAIL HANDLE
DETAIL TIREUR

CMR-250

Los modelos preinstalacion NO incluyen valvuleria, capilar y bandeja de evaporacion automatica

The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray

Les modeles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d’évaporation automatique

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

£ clase
> 42 0 ES N I g o
* 2015/1094
[ . 2015/ 1094 EN16825

EN16825
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length Height Depth Range Shelves Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range
Modéle Longueur | Hauteur | Profondeur Gamme Etagéres | Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm L w \
CMR-150 1495 1040 600 j;e% 4 325 230V - 50 Hz |R-290 502 235 A 5 (40°C 40%)
CMRV-150 1495 1040 600 +§3°((:; 4 325 230V - 50 Hz |R-290 502 247 - 5 (40°C 40%)
CMR-200 2020 1040 600 Jj;o% 6 504 230V - 50 Hz |R-290 502 238 B 5 (40°C 40%)
CMRV-200 2020 1040 600 Jj}o% 6 504 230V - 50 Hz |R-290 502 255 - 5 (40°C 40%)
CMR-250 2545 1040 600 éo% 8 684 230V - 50 Hz |R-290 845 340 B 5 (40°C 40%)
CMRV-250 2545 1040 600 Jjgo% 8 684 230V - 50 Hz |R-290 845 363 - 5 (40°C 40%)
CMR-300 3070 1040 600 ino% 10 863 230V - 50 Hz |R-290 845 355 B 5 (40°C 40%)
CMRV-300 3070 1040 600 sto% 10 863 230V - 50 Hz |R-290 845 384 - 5 (40°C 40%)
CMRP / CMRPV-120 | 1195 1040 600 -2°C +8°C 4 325 230V -50Hz |R-134a 300 - -
CMRP / CMRPV-170 | 1720 1040 600 -2°C +8°C 6 504 230V -50Hz |R-134a 356 - -
) — ) |
CMRP / CMRPV-220 | 2245 1040 600 -2°C +8°C 8 684 230V - 50 Hz |R-134a 485 - - —
CMRP / CMRPV-270 | 2770 1040 600 -2°C +8°C 10 863 230V -50Hz |R-134a 485 - - m%/ “ﬁ/ F ﬁ
) ) 0 0 U 0
CMR-150 CMR-200 CMR-250 CMR-300
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS
Parrilla adicional 405x525 central 405x525 central extra shelf central Grille additionnelle 405x525 central =< N SESRSEY NES RS RSES
Parrilla adicional 405x460 lateral 405x460 side extra shelf Grille additionnelle 405x460 latéral B B B X B B B B B X X B B
Cajonera doble inox, auto-cierre Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles inox, fermeture automatique i T T 7 T
Cajonera doble cristal, auto-cierre Double glass drawers set, self-closing Tiroirs doubles en verre, fermeture automatique CMR-150-V CMR-200-V CMR-250-V CMR-300-V
Cajonera triple inox, auto-cierre Triple drawers set, self-closing Tiroirs triple inox, fermeture automatique
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox J— J— A — e —
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche C C C C
Encimera sin peto No upstand worktop Plan de travail sans panneau de protection
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes T T T T 4 T
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes CMRP-120 CMRP-170 CMRP-220 CMRP-270
Evaporacion automatica Automatic evaporation Evaporation automatique
Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter —
Tropicalizado 43°c Tropicalized to 43°c Tropicalisé 43°c consultar - consult - consulter i i " i i i ’ i i i i ’ Q i i i i ’
Exterior blanco o negro Black or white exterior Extérieur noir ou blanc consultar - consult - consulter ; ~ u\ I u\ ~ ; ~ u\ BN ||
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz consultar - consult - consulter
CMRP-120-V CMRP-170-V CMRP-220-V CMRP-270-V

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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SERIE FRENTE MOSTRADOR CAFETERA COMPACTO
COMPACT COFFE FRONT COUNTER - COMPTOIR AVANT CAFETIERE COMPACTE

DOCRILUC
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Médulos de disefio compacto

Exterior y estantes en acero inox AlSI-304 18/10, excepto
el respaldo

Respaldo en acero plastificado

Encimera de acero inox AlSI-304 18/10 con frente curvo y

4T o[

TECHNICAL DATA

Compact designed modules
AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelf, except
the rear side AISI-304 18/10 stainless steel exterior and
shelves, except the rear side

o Rear panel in plasticized steel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modules de design compact

Extérieur et étagéres en acier inoxydable AISI 304 18/10,
sauf la partie arriére

Dossier en acier plastifié

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec
partie avant inclinée et panneau de protection arriére de

® AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front 100mm (possible sans panneau de protection sur option)

peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto) Tiroirs avec rails 4 roulement CMC-50-T

) and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand o
* Gajones con guias de rodamientos o Drawers with slides o Tiroir-trémie de café amovible.
e (Cajon tolva para café, desmontable o Detachable coffee-grounds hopper o Ti_roir et trémie fie _caf§i sont interch'angeables.
* Cajones y tolva, son intercambiables e Interchangeable drawers (auxiliary and coffee) ° :);'Ed szgr(])rt#r?le dracier inoxydable, réglables en hauteur
* Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm e AIS| -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm o Ce produit peut se fabriquer en difiérentes dimensions, sur
® Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas ® (an be produced on request, in different measures commande.

> B b | I Wy b2 U

Modelo Largo Alto Fondo Peso Neto Cajones Tolva Puertas
Model Length Height Depth Net Weight Drawers Hopper Doors
Modéle Longueur Hauteur Profondeur Poid Net Tiroirs Trémie Portes
mm mm mm Kg
CMC-50-T 475 1040 600 28 0 1 1
CMC-50-C 475 1040 600 28 2 0 1
CMC-90 915 1040 600 55 2 1 2
CMC-140 1375 1040 600 85 4 1 2

DETALLE - DETAIL - DETAIL

CMC-140

U —— —
CMR-150 + CMC-50-T B l Z
Encimera especial
Special worktop /Q/
Surface spéciale
CMC-50-T CMC-50-C CMC-90 CMC-140

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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SERIE ESTANTERIA FRENTE MOSTRADOR
FRONT COUNTER TABLE - ETAGERE AVANT COMPTOIR

DOCRILUC
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ECM60-2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Exterior y estantes en acero inox AlSI-304 18/10, excepto

el respaldo

Respaldo en acero plastificado

Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y
peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)

Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm
ECM-2: de serie dos estantes

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

ECM35-2

TECHNICAL DATA

AISI-304 18/10 stainless steel exterior and shelves, except
the rear side

Rear panel in plasticized steel

AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front
and 100 mm sanitary up stand (optional without up stand)
AISI -304 18/10 adjustable legs, 125 to 200mm

ECM-2: two shelves as standard

Can be produced on request, in different measures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10, sauf la
partie arriere

o Dossier en acier plastifié

© Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 , avec partie
avant inclinée et panneau de protection arriére de 100mm
(possible sans panneau de protection sur option)

® Pieds en tube d’acier inoxydable, réglables en hauteur 125-
200mm

o ECM 2 : fournie de série avec deux étageres.

o Ce produit peut se fabriquer en différentes dimensions, sur
commande

ECMC60-200-2

> ¢ o E

Modelo Largo Alto Fondo Estantes

Model Length Height Depth Shelves

Modele Longueur Hauteur Profondeur Etageéres

mm mm mm

ECM60-100 990 1040 600 1
ECM60-150 1495 1040 600 1
ECM60-200 2020 1040 600 1
ECM35-100 990 1040 350 1
ECM35-150 1495 1040 350 1
ECM35-200 2020 1040 350 1

DETALLE - DETAIL - DETAIL

ECMC35-100
.. A O |-
p— A— —— S ———— —
| \ | — — ‘
— | |
1]

ECM60-150
ECM60-150-2

ECM35-200 ECM60-100

ECM35-200-2

ECM35-100 -

]
ECM35-100-2 - -

U
ECM60-200 -

ECM60-200-2

ECM35-150-2 ECM60-100-2

ECM35-150 -

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRIA GN 1/1, ALTA EFICIENCIA
DOCRILUC COLD TABLE GN 1/1, HIGH EFFICIENCY - TABLE FROIDE GN 1/1, HAUTE EFFICACITE
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DHMRG-135
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DETALLE TIRADOR
Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250 ggﬂ[ ?f‘ﬁ"éﬂ"ﬂE
clase
’ @, * CCE EEC climate
2015/ 1094
‘ ‘@ E - A * % 2015/1094 |
. ‘ EN16825 EN16825 % ,
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length Height Depth Range Shelves Sets of slides Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range KW /2 4h
Modele Longueur Hauteur Profondeur Gamme Etagéres Kit de guides Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm L \ w
>C —
DHMRG-135 | 1345 850 00 | A 2 2 255|230V - 50 Hz |R-290 502 187 At | 5 aocao e — —
DHMRG-180 1795 850 700 -2 OC 3 3 399 230V - 50 Hz |R-290 502 192 A 5 40°C 0%
+8°C Noieey
M
1)
—
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS :____——-—1
Parrilla suplemento Supplement extra shelf Grille additionnelle Supplement :____.————_-ﬂ
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 '____-——-ﬂ
i
Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set Kit supplémentaire de guides GN 1/1 —
.
Cajonera doble inox, auto-cierre Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles inox, fermeture automatique —meremy
i
Cajonera triple inox, auto-cierre Triple drawers set, self-closing Tiroirs triple inox, fermeture automatique :-—--F"-q 2
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox -
Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure a porte en verre
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche
Encimera sin peto No upstand worktop Plan de travail sans panneau de protection |
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes ' DHMRG-180
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes
Evaporacion automatica Automatic evaporation Evaporation automatique
Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter
Tropicalizado 43°c Tropicalized to 43°c Tropicalisé 43°c consultar - consult - consulter — e
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter HEE
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz consultar - consult - consulter Bl ¥ U
DHMRG-135 DHMRG-180

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRIA GN 1/1, REFRIGERACION Y CONGELADOS
GN 1/1 COUNTER, CHILLER AND FREEZER - TABLE REFRIGEREE GN 1/1 REFRIGERATION ET CONGELATION

DOCRILUC

590 700

100]

DETALLE FREGADERO - DETAIL SINK - DETAIL EVIER

BRG-180-2/3

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

BRG-180

clase
‘ ’ ﬂ — @ ‘@ ﬂ* - % % CCE EEC climate
-— * 2015/ 1094
f | = E . ’ . EN16825 2;1“5 é;g?
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length Height Depth Range Shelves Sets of slides Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range
Modele Longueur | Hauteur | Profondeur Gamme Etagéres Kit de guides Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm L \ w
BRG-135 1345 850 700 +28°((:3 2 2 255 230V -50Hz |R-290 502 235 B 5 (40°C 40%)
BRGV-135 1345 850 700 +28°((:) 2 2 255 230V -50Hz |R-290 502 246 - 5 (40°C 40%)
BRG-180 1795 850 700 Jj}o% 3 3 399 230V -50Hz |R-290 502 238 B 5 (40°C 40%)
BRGV-180 1795 850 700 +28°% 3 3 399 230V -50Hz |R-290 502 246 - 5 (40°C 40%)
BRG-225 2245 850 700 é,fé 4 4 543 230V -50Hz |R-290 845 340 C 5 (40°C 40%)
BRGV-225 2245 850 700 ino(é 4 4 543 230V -50Hz |R-290 845 352 - 5 (40°C 40%)
BRG-270 2695 850 700 Jj;% 5 5 686 230V -50Hz |R-290 845 355 C 5 (40°C 40%)
BRGV-270 2695 850 700 éi% 5 5 686 230V -50Hz |R-290 845 369 - 5 (40°C 40%)
BCG-135 1345 850 700 %gog 2 2 255 230V -50Hz |R-290 606 535 D 5 (40°C 40%)
BCGV-135 1345 850 700 ?gog 2 2 255 230V -50Hz |R-290 606 540 - 4 (30°C 55%)
BCG-180 1795 850 700 ‘:‘gog 3 3 399 230V -50Hz |R-290 606 556 D 4 (30°C 55%)
BCGV-180 1795 850 700 12g°g 3 3 399 230V -50Hz |R-290 606 544 - 4 (30°C 55%)
BRG-225-V
EJEMPLO CUBETAS GN Y DOTACION EXTRA
SAMPLE TRAYS GN AND EXTRA EQUIPMENT
EXEMPLE BACS GN ET EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS
]
Parrilla suplemento Supplement extra shelf Grille additionnelle Supplement
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 ié Hﬁi
Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set Kit supplémentaire de guides GN 1/1 U T T T 0 T U
Cajonera doble inox, auto-cierre Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles inox, fermeture automatique BRG-135 BRG-180 BRG-225 BRG-270
Cajonera triple inox, auto-cierre Triple drawers set, self-closing Tiroirs triple inox, fermeture automatique BCG-135 BCG-180
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox
Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure a porte en verre
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche
—— - - NI G SRR = NN S SN G
Encimera sin peto No upstand worktop Plan de travail sans panneau de protection \\ \\m.!t \\ \\ \\H § § ‘§ \\ \\H
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes U U U
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes BRG-135-V BRG-180-V BRG-270-V
Evaporacion automética Automatic evaporation Evaporation automatique BCG-135-V BCG-180-V
Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter
Tropicalizado 43°c Tropicalized to 43°c Tropicalisé 43°c consultar - consult - consulter
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz consultar - consult - consulter
U U
BRG-135-F BRG-180-F BRG-225-F BRG-270-F

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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DOCRILUC MESA FRIA GN 11, REFRIGERACION Y CONGELADOS PRE-INSTALACION
GN 1/1 COUNTER, CHILLER AND FREEZER FOR REMOTE CONDENSER UNIT
TABLE REFRIGEREE GN 1/1 REFRIGERATION ET CONGELATION: PRE-INSTALLATION

52 =

liog]

706

DETALLE PREINSTALACION
detailed pre-installation
détaillée de pré-installation

Los modelos preinstalacion NO incluyen valvuleria, capilar y bandeja de evaporacién automatica
The preinstallation models do not include valves, capillary and automatic evaporation tray
Les modeéles de préinstallation ne comprennent pas les vannes, capillaire et le plateau d’évaporation automatique

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

> 4 2 2 AE = A B

Modelo Largo Alto Fondo Potencia Frig. | Capacidad | PesoNeto | Estantes | Pares de guias por puerta Voltaje Refrig. Rango BRGP-220

Model Length Height Depth Frig Power Capacity Net Weight | Shelves Sets of slides by door Voltage Coolant Range

Modéle Longueur Hauteur Profondeur | Puissance Frig. | Exposition Poid Net | Etagéres | Kit de guides par porte Tension Frigorigéne Gamme

mm mm mm w L Kg

BRGP / BRGPV-120 1045 850 700 300 255 75 2 2 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BRGP / BRGPV-170 1495 850 700 356 399 107 3 3 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BRGP / BRGPV-220 1945 850 700 485 543 139 4 4 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BRGP / BRGPV-270 2395 850 700 485 686 171 5 5 230V - 50 Hz R-134a -2°C+8°C
BCGP / BCGPV-120 1045 850 700 353 255 75 2 2 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C
BCGP / BCGPV-170 1495 850 700 452 399 107 3 3 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C
BCGP / BCGPV-220 1945 850 700 610 543 139 4 4 230V - 50 Hz R-449A -20°C-15°C

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Parrilla suplemento Supplement extra shelf Grille additionnelle Supplement

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1

Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set Kit supplémentaire de guides GN 1/1 BRGP-220-V
Cajonera doble inox, auto-cierre Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Cajonera triple inox, auto-cierre Triple drawers set, self-closing Tiroirs triple inox, fermeture automatique — -_
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox N EE EE N
Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure a porte en verre

Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche L g g i v g -
Encimera sin peto No upstand worktop Plan de travail sans panneau de protection BRGP-120 - BRGP-170 - BRGP-220 - BRGP-270 -
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes BCGP120 | BCGP-170 | BCGP220 |

Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes

Evaporacion automética Automatic evaporation Evaporation automatique I I

Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter \\\ \\\ i \\\MH\\\MH\\\ i \\\HH\\\HH\\\HH\\\ i \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ i
Tropicalizado 43°c Tropicalized to 43°c Tropicalisé 43°c consultar - consult - consulter T T T 0 T

Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter BRGP-120-V - BRGP-170-V - BRGP-220-V - BRGP-270-V -
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz consultar - consult - consulter BCGP-120-V - BCGP-170-V - BCGP-220-V -

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRIA GN 1/1, REFRIGERACION BAJO COCINA
GN 1/1 COUNTER, CHILLER UNDER BROILER - TABLE REFRIGEREE SOUS CUISINE
TABLE REFRIGEREE GN 1/1, REFRIGERATION SOUS CUISINE

DOCRILUC

390 /00 595 | /00

100

505

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e (ajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guias inox e Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides @ Tiroirs réfrigérés démontables posés sur des rails té-
telescapicas, sistema auto-cierre de serie for complete opening, self-closing sysem as standard lescopiques en inox ; systéme auto-bloquant de série

TECHNICAL DATA

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel
CCE clase
* ’ ’ ﬂ E — ." ‘@ ﬂi " %% % o climate
‘ : 2015/ 1094 ENT6825 o104 BCR-225

EN16825
Modelo Largo Alto Fondo Rango | Estantes | Paresde guias | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range
Modéle Longueur Hauteur | Profondeur | Gamme | Etagéres | Kit de guides Exposition Tension Frigo Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm L w w
BCR-135 1345 600 700 j}o% 2 2 169 230V - 50 Hz |R-290 414 270 B 4 (:30°C 55%)
BCR-180 1795 600 700 é(;% 3 3 264 230V - 50 Hz |R-290 502 337 B 4 (30°C 55%)
BCR-225 2245 600 700 éi% 4 4 359 230V - 50 Hz |R-290 845 340 C 5 (40°C 40%)
BCR-270 2695 600 700 j;((:; 5 5 454 230V - 50 Hz |R-290 845 355 C 5 (40°C 40%)
BCR-135-C 1345 600 700 j;o((:; 1 1 169 230V - 50 Hz |R-290 502 218 B 5 (40°C 40%)
BCR-180-C 1795 600 700 j;"% 1 1 264 230V - 50 Hz |R-290 502 218 C 5 (40°C 40%)
BCR-225-C 2245 600 700 +%°% 1 1 359 230V - 50 Hz |R-290 845 340 D 5 (40°C 40%)

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1

530 X 325 GN1/1 extra shelf

Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1

Set adicional guias GN 1/1 340500006

GN 1/1 slides extra set

Kit supplémentaire de guides GN 1/1

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

Cambio R-290 por R-134a

Change R-290 for R-134a

Changer le R-290 pour le R-134a

Cambio R-290 por R-452A

Change R-290 for R-452A

Changer le R-290 pour le R-452A

Encimera con peto

Worktop with upstand

Plan de travail sans panneau de protection

Set 4 ruedas

4 Castors set

Jeu 4 roulettes

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Registrador de alarmas HACCP

HACCP alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

consultar - consult - consulter

Tropicalizado 43°c

Tropicalized to 43°c

Tropicalisé 43°c

consultar - consult - consulter

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

consultar - consult - consulter

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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BCR-180-C

BCR-225-C
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BCR-225

BCR-225-C
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BCR-270

BCR-270-C
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DOCRILUC

__ T T —

nosr
) =20 OPCIONAL ENCIMERA CON PETO
OPTIONAL TOP BIB
OPTION TOP BIB
S
~
Ejemplo preinstalacion
Preinstallation example
Exemple de préinstallation
Modelos preinstalacion - consultar / Pre-installation models - consult / Modéles de pré-installation - consulter
Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
clase
‘ ’ ’ @ E — ." ‘@ ﬂi o % % ggg climate
‘ - 2015/1094 ENIGE25  yonmns
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Rango Rango
Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides | Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Range Range
Modele Longueur Hauteur | Profondeur | Gamme Etagéres | Kit de guides | Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale Gamme Gamme
mm mm mm L w w
BPR-150 1495 850 800 _‘%D% 0 10 362 230V - 50 Hz |R-290 502 235 A 5 (40°C 40%)
BPRV-150 1495 850 800 +28°% 0 10 362 230V - 50 Hz |R-290 502 244 - 4 (130°C 55%)
BPR-200 2020 850 800 _jgo((:; 0 15 562 230V - 50 Hz |R-290 502 238 A 5 (40°C 40%)
BPRV-200 2020 850 800 j}o((;; 0 15 562 230V - 50 Hz |R-290 502 251 - 4 (30°C 55%)
BPR-250 2545 850 800 +§3°% 0 20 761 230V - 50 Hz |R-290 845 370 B 5 (40°C 40%)
BPRV-250 2545 850 800 +§°% 0 20 761 230V - 50 Hz |R-290 845 358 - 4 (30°C 55%)
BPC-150 1495 850 800 $g°g 0 10 362 230V - 50 Hz |R-290 606 535 E 5 (40°C 40%)
BPCV-150 1495 850 800 1220g 0 10 362 230V - 50 Hz |R-290 606 544 - 4 (30°C 55%)
BPC-200 2020 850 800 1220g 0 15 562 230V - 50 Hz |R-290 606 556 E 4 (30°C 55%)
BPCV-200 2020 850 800 12202 0 15 562 230V - 50 Hz |R-290 606 569 - 4 (30°C 55%)
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS
Parrilla suplemento Supplement extra shelf Grille additionnelle Supplement
Parrilla 600 x 400 600 x 400 shelf Grille 600 x 400

Set adicional guias 600 x 400 340500004 |600 X 400 slides extra set

Kit supplémentaire de guides 600 x 400

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

Cerradura puerta cristal

Glass door lock

Serrure & porte en verre

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Encimera con peto

Worktop with upstand

Plan de travail sans panneau de protection

Cambio R-290 por R-134a

Change R-290 for R-134a

Changer le R-290 pour le R-134a

Cambio R-290 por R-452A

Change R-290 for R-452A

Changer le R-290 pour le R-452A

Set 4 ruedas

4 Castors set

Jeu 4 roulettes

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Evaporacion automatica

Automatic evaporation

Evaporation automatique

Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing

Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Exterior blanco o negro

Black or white exterior

Extérieur noir ou blanc

consultar - consult-consulter

Registrador de alarmas haccp

Haccp alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

consultar - consult-consulter

Tropicalizado 43°c

Tropicalized to 43°c

Tropicalisé 43°c

consultar - consult-consulter

Respaldo inox

Stainless steel rear side

Soutien en inox

consultar - consult-consulter

Encimera de granito

Granite worktop

Plan de travail de granit

consultar - consult-consulter

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

consultar - consult-consulter

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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BPR-250-V

EJEMPLO DOTACION EXTRA

SAMPLE EXTRA EQUIPMENT

EXEMPLE EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

U
BPR-150

BPC-150

V4 Va

0

BPR-150-V
BPC-150-V

BPR-250

MESAS PASTELERAS 60x40
PATISSERIE COUNTER 60x40 - TABLE PATTISSERIE 60x40

1]
BPR-200

BPC-200

4 74

Al

|1}
BPR-200-V
BPC-200-V

EJEMPLO GUIAS PASTELERAS
EXAMPLE PASTRY GUIDES
EXEMPLE DE GUIDES DE PATISSERIE

BPR-250

AVAvAVa™

0 0
BPR-250-V
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MESA FRiA PREPARACION COMIDA GN 1/1
GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER - MEUBLE PREPARATIONS ALIMENTS GN 1/1

DOCRILUC
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cubetas y soportes no incluidos
trays and suports, are not included

LAy 00000088

DETALLE MS evaporador central MP-140-P
. N 3 CON CAJONES OPCIONALES MEI-70-100
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OPTIONAL DRAWERS =1J-
e MP encimera granito, cdpula acristalada sobre alojamientos * MP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 e MP Plan de travail en granit, vitrine en verre, capa-cité GN TIROIR EN OPTION
GN 1/6-100 capacity 1/6-100

* MEI70 encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor * MEI70 stainless steel worktop, topping unit with hinged lid, e MEI70 plan de travail en inox, couvercle en inox, rabattable

ingredientes GN 1/4-150
e MS cupula acristalada sobre alojamiento cubetas .
e MS-C cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas o
o Estantes interiores GN 1/1 °

GN 1/4-150 capacity
MS glass cover
MS-C hinged lid
Interior shelf GN 1/1

sur présentoir a ingrédients GN %-150
MS vitrine en verre

MS-C couvercle en inox

Intérieur grille GN 1/1

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

> 4 7 0 =K = 9 Ak £ 4

Modelo Largo Alto Fondo Rango Perfiles GN Estantes Pares de guias Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal
Model Length Height Depth Range GN Supports | Shelves Sets of slides Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption
Modele Longueur Hauteur Profondeur Gamme Profil GN Etageres Kit de guides Exposition Tension Frigorigene | Puissance Frig. | Consommation Nominale
mm mm mm L W U

MEI-70-100 925 890 700 -PSEC - 2 2 169 230V - 50 Hz |R-290 502 764
MEI-70-140 1375 890 700 -PSEC - 3 3 264 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
MP-100-P 925 890 700 -PSEC - 2 2 169 230V - 50 Hz |R-290 502 764
MP-140-P 1375 890 700 -PBEC - 3 3 264 230V - 50 Hz |R-290 1004 614

MS-100 925 890 700 -PBEC 4 2 2 169 230V -50Hz [R-290 502 764

MS-140 1375 890 700 BSEC 7 3 3 264 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
MS-100-C 925 890 700 -PSEC 4 2 2 169 230V - 50 Hz |R-290 502 764

0°C

MS-140-C 1375 890 700 48°C 7 3 3 264 230V - 50 Hz |R-290 1004 614 MS-100 MS-100-C

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1
Kit supplémentaire de guides GN 1/1

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf
Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set
Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes
Registrador de alarmas haccp Haccp alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult- consulter

230V 60hz / 115v 60hz
Cambio R-290 por R-134a

230V 60hz / 115v 60hz
Change R-290 for R-134a

230v 60Hz / 115v 60Hz
Changer le R-290 pour le R-134a

consultar - consult- consulter

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent étre personnalisés MP-140-P MEI-70-140

MS-140-C

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER - MEUBLE PREPARATIONS ALIMENTS GN 1/1

f DMFG70-135-1/6 @

MESA FRIA PREPARACION COMIDA GN 1/1
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DMFG70 Fondo 600 Fondo 700
MEI 60 MEI 70
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
e DMF Encimera de granito con capacidad cubetas GN1/6-1/3 e DMF Granite worktop GN1/6-1/3capacity (not included) e DMF Plan de travail en inox avec capacité pour des bacs
(no incluidas) y cubierta acristalada and glass roof GN 1/6-1/3 (non inclus) et couvercle en verre
e MEI Encimera inox con expositor de ingredientes integrado e MEIAISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping e MEI Plan de travail en inox avec présentoir & ingrédients
y cubierta inox abatible well with hinged lid intégré et couvercle en inox rabattable -
e Expositor ingredientes GN 1/4-150 ® (N 1/4-150 topping unit ® Présentoir a ingrédients GN %4-150 f
* MEIBO estantes interiores de alambre en acero plas-tificado, ~ ® MEIBO0 shelves made of plasticized steel wire, height o MFEI60 étagéres intérieures de fi | de fer plastifi €, réglables
regulables en altura, sobre apoyos inox adjustable en hauteur sur des appuis inox
e MEI70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero e MEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height ~  MFEI70 étageres intérieures GN 1/1 de fi | de fer plastifi ,
plastificado, sobre guias de acero inox regulables en altura adjustable réglables en hauteur, sur des glisses d’acier inox réglables

en hauteur
DMFG70-180

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

> 4 A U E =99 SUA g 4

Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias| Capacidad | Capacidad GN | Capacidad GN Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal
Model Length Height Depth Range Shelves Sets of slides Capacity Capacity GN | Capacity GN Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption
Modele Longueur Hauteur Profondeur | Gamme | Etagéres | Kitde guides | Exposition | Exposition GN | Exposition GN Tension Frigorigene | Puissance Frig. | Consommation Nominale
mm mm mm L 1/6 1/4 W w
DMFG70-135 1345 870 700 -PSEC 2 2 255 5 230V - 50 Hz |R-290 502 264
DMFG70-180 1795 870 700 -PSEC 3 3 399 7 230V - 50 Hz |R-290 820 614
MEI60-150 1495 850 600 BBEC 2 0 245 8 230V - 50 Hz |R-290 502 264
MEI60-200 2020 850 600 B&;‘?C 3 0 380 12 230V - 50 Hz |R-290 820 614
MEI70-135 1345 850 700 -PE;EC 2 2 255 8 230V - 50 Hz |R-290 502 264
MEI70-180 1795 850 700 -PSEC 3 3 399 10 230V - 50 Hz |R-290 820 614
MEI70-225 2245 850 700 BS"CC 4 4 543 13 230V - 50 Hz |R-290 820 614
MEI70-270 2695 850 700 BBEC 5 5 686 16 230V - 50 Hz |R-290 820 670

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS MEI70-180
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1 Encimera mérmol opcional
Optional marble countertop
Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set Kit supplémentaire de guides GN 1/1 Facultatif comptoir de marbre
Cajonera doble inox, auto-cierre Double drawers set, self-closing Tiroirs doubles, fermeture automatique
Cajonera triple inox, auto-cierre Triple drawers set, self-closing Tiroirs triples, fermeture automatique
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes
Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter H
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult - consulter 1 0
Encimera de granito Granite worktop Plan de travail en granit consultar - consult - consulter MEI-60-150 MEI-60-200
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter
Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida. m
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent étre personnalisés E v T

MEI-70-135 MEI-70-180 MEI-70-225
Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRiA PREPARACION COMIDA GN 1/1
GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER - MEUBLE PREPARATIONS ALIMENTS GN 1/1
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CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ———
e Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver e AISI-30418/10 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3- e Couvercle en verre | -""""'"_-‘
detalle) 100 containers (see detail) o Etageres intérieures GN 1/ 1 de fi | de fer plastifi &, ;‘
e (Cupula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante e (lass cover with shelf réglables en hauteur ; ______..—q
intermedio ‘
DMFK70-180
DETALLE CAPACIDAD
DETAIL EXAMPLE
Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250 DETAIL CAPACITE
* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel
— O *
> 4 A i E = ¥
Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes Pares de guias Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal
Model Length Height Depth Range Shelves Sets of slides Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption
Modéle Longueur Hauteur Profondeur Gamme Etageres Kit de guides Exposition Tension Frigorigéne Puissance Frig. Consommation Nominale - - -
mm mm mm L w w S — - =
DMKF70-135 1345 850 700 BgEC 2 2 255 230V -50Hz |R-290 502 764 \]"’
0°C S=g, :
DMKF70-180 1795 850 700 +8°C 3 3 399 230V -50Hz |R-290 1004 614 %“%g
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1 530 X 325 GN1/1 extra shelf Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1
— : ) ) ] ) - DMFK70-135
Set adicional guias GN 1/1 340500006 GN 1/1 slides extra set Kit supplémentaire de guides GN 1/1 TRASERA INOX
Perfil adicional GN divisorio encimera GN additional profile for countertop divider Profil supplémentaire GN pour séparateur de comptoir 1 REAR STEEI‘.
ACIER ARRIERE
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche ;
Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes J
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes
Registrador de alarmas HACCP HACCP alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult - consulter
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter
Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent étre personnalisés
DMFK70-135 DMFK70-180

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRiA PREPARACION COMIDA GN 1/1
GN 1/1 FOOD PREPARATION COUNTER - MEUBLE PREPARATIONS ALIMENTS GN 1/1
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MEI-70
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
® Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y ® AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised topping well © Plan de travail en inox avec présentoir a ingrédients intégré
cubierta inox abatible with hinged lid et couvercle en inox rabattable
® Expositor ingredientes GN 1/6-150 ® GN 1/6-150 topping unit ® Présentoir a ingrédients GN 1/6-150
® Modelo ST, sin tapa inox abatible sobre el alojamiento ® ST model, no lids * Modele ST, sans couvercle en inox rabattable sur le
cubetas. récipient des bacs

MEI-70-270-1/6

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

> 4 A U E =99 A B £ 4

Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Capacidad | Capacidad GN Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal
Model Length Height Depth Range Shelves Sets of slides Capacity Capacity GN Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption
Modéle Longueur Hauteur Profondeur Gamme Etagéres Kit de guides Exposition | Exposition GN Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale
mm mm mm L 1/6 W w
MEI-70-180 1795 850 700 BBEC 3 3 399 10 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
MEI-70-225 2245 850 700 fg?c 4 4 543 13 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
MEI-70-270 2695 850 700 -88‘90 5 5 686 14 230V - 50 Hz |R-290 1004 670

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1

530 X 325 GN1/1 extra shelf

Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Set 4 ruedas

4 Castors set

Jeu 4 roulettes

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing

Tiroirs doubles inox, fermeture automatique

Cajonera triple inox, auto-cierre

Triple drawers set, self-closing

Tiroirs triple inox, fermeture automatique

Registrador de alarmas HACCP

HACCP alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

Encimera de granito

Granite worktop

Plan de travail en granit

consultar - consult - consulter

consultar - consult- consulter

Respaldo inox

Stainless steel rear side

Soutien en inox

consultar - consult- consulter

230V 60hz / 115v 60hz

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.

230V 60hz / 115v 60hz

Worktops, containers fits and covers, can be customized.

Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent étre personnalisés

230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult- consulter

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRIA PIZZA COMPACTA
COMPACT PIZZA COUNTER - TABLE A PIZZA COMPACTE

- —
e e | T
= gLB P E A
MEI-80 DMFPP DMFCP evaporador central
MEI-80-150 MEI-80-200 Prof. maxima: 65 mm.
8xGN1/3 10xGN1/3 I Max depht: 65 mm
H . -_— . N
Capacidad Capacidad Prof. maximale: 65 mm.
N
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* DMF Encimera de granito, con peto trasero y laterales de * DMF Granite working surface with 180 mm up stands DMF Plan de travail en granit, avec pente arriére et cotés
180 mm e DMF GN 1/4 topping unit, included de 180 mm
e DMF Expositor de ingredientes independiente, capacidad e MEI-80 AISI-30418/10 stainless steel worktop, raised DMF Exposant les ingrédients séparés, GN 1/4 capacités,
GN 1/4, incluido topping well with hinged lid inclus
* MEI-80 Encimera inox con expositor de ingredientes e MEI-80 GN 1/3-150 topping unit MEI-80 Plan de travail en inox avec présentoir a ingrédients
integrado y cubierta inox abatible e MEI-80 Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by intégré et couvercle en inox rabattable
© MEI-80 Expositor ingredientes GN 1/3-150 stainless steel slides, height adjustable MEI-80 Présentoir & ingrédients GN 1/3-150
o MEI-80 Estantes interiores 60x40 de alambre en acero o MEI-80 OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan MEI-80 Etagéres intérieures 60x40 de fi | de fer plastifi 6, MEI-80-200

plastificado, sobre guias de acero inox regulables en altura

sur des glisses d’acier inox réglables en hauteur

e MEI-80 OPCIONAL: parrilla de trabajo 525x400 con bandeja

recogedora

e MEI-80 EN OPTION : grille de travail 525x400 avec plateau
qui recueille

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel
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Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Capacidad Capacidad GN Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal

Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides Capacity Capacity GN Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption

Modele Longueur Hauteur Profondeur Gamme Etagéres | Kit de guides Exposition Exposition GN Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale

mm mm mm L \ w

MEI-80-150 1495 850 800 BSEC 2 2 362 GN 1/4:8 uds | 230V - 50 Hz |R-290 502 764
MEI-80-200 2020 850 800 -PSEC 3 3 562 GN 1/4:10 uds | 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
DMFPP-140 1370 890 700 -PSEC 3 3 264 GN 1/4:5uds | 230V - 50 Hz |R-290 1004 614
DMFCP-140 1370 970 700 BSEC 3 3 399 GN 1/4:5uds | 230V - 50 Hz |R-290 1004 614

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

530 X 325 GN1/1 extra shelf

Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1

Set adicional guias GN 1/1

GN 1/1 slides extra set

Jeu supplémentaire glisses GN 1/1

Cajonera doble inox, auto-cierre

Double drawers set, self-closing

Tiroirs doubles en inox, fermeture automatique

Cajonera triple inox, auto-cierre

Triple drawers set, self-closing

Tiroirs triples en inox, fermeture automatique

Cerradura puerta inox

solid door lock

Serrure a porte inox

Set 4 ruedas

4 castors set

Jeu 4 roulettes

Parrilla + bandeja trabajo 500x400

Grill + tray 500x400

Grille + plateau de travail 500x400

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Registrador de alarmas HACCP

HACCP alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

consultar - consult - consulter

Encimera de granito

Granite worktop

Plan de travail en granit

consultar - consult- consulter

Respaldo inox

Stainless steel rear side

Soutien en inox

consultar - consult- consulter

230v 60Hz / 115v 60Hz

230v 60Hz / 115v 60Hz

230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult - consulter

Bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals
plateau et grille de travail, en option

DMFPP-140

MEI-80-150

DMFCP-140

U

MEI-80-200

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, containers fits and covers, can be customized.
Les plans de travail, les récipients pour des bacs et couvercles, peuvent étre personnalisés

NN
|@|‘

DMFPP-140 DMFCP-140

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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Fondo 600 Fondo 700 Fondo 800
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA
e Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm e Granite working surface with 180 mm up stands o

® Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, e GN 1/4 topping unit, included

incluido * MRG0 shelves made of plasticized steel wire, height

* MP60 estantes interiores de alambre en acero plastificado,
regulables en altura, sobre apoyos inox

® MP70 estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero
plastificado, sobre guias de acero inox regula-bles en altura

® MR70 shelves made of plasticized steel wire, height

adjustable

L]
adjustable

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

Detalle encimera granito
granite countertop detail
Détail de comptoir en granit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plan de travail en granit, avec pente arriere et cotés de
180 mm

o Evaporation automatique des eaux de dégivrage
* MR60 étageres intérieures avec en fi | de fer plasti-fi €,

réglables en hauteur sur appuis en inox
MR?70 étageres intérieures GN 1/1 en fi | de fer plastifi é, sur
des glisses en acier inox réglables en hauteur

MESA FRIA PIZZA
PIZZA COUNTER - TABLE A4 PIZZA

D

MP-70-225-R

> 42 0B =909 A K &

Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias Cajas Capacidad | Capacidad GN Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal
Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides | Containers Capacity Capacity GN Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption
Modele Longueur | Hauteur | Profondeur Gamme Etagéres | Kit de guides Boites Exposition | Exposition GN Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale
mm mm mm 40x60 L 1/4 \ w
MP-60-150-R 1495 850 600 +08‘PC 2 0 0 245 6 230V - 50 Hz |R-290 502 235
MP-60-200-R 2020 850 600 +08‘?C 3 0 0 380 9 230V - 50 Hz |R-290 502 238
MP-60-250-R 2545 850 600 fg?c 4 0 0 516 12 230V - 50 Hz |R-290 845 355
MP-70-135-R 1345 850 700 fg?c 2 2 0 255 5 230V - 50 Hz |R-290 502 235
MP-70-180-R 1795 850 700 fgfc 3 3 0 399 8 230V - 50 Hz |R-290 502 238
MP-70-225-R 2245 850 700 fgfc 4 4 0 543 10 230V - 50 Hz |R-290 845 355
MP-80-150-R 1495 850 800 +OSEC 0 8 3 362 6 230V - 50 Hz |R-290 502 235
0°C
MP-80-200-R 2020 850 800 +8°C 0 13 3 562 9 230V - 50 Hz |R-290 502 238 MP-60-150-R
MP-80-250-R 2545 850 800 J?SEC 0 18 3 761 12 230V - 50 Hz |R-290 845 355
MP-60-150-R
OPCIONES PARA MP - OPTIONS FOR MP - OPTIONS POUR MP
Cerradura puerta inox Solid door lock Serrure a porte inox
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche
t4r 4 Castors set 4 roulett
Set 4 ruedas Castors se Jeu 4 roulettes MP-70-135-R MP-70-180-R
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes
Registrador de alarmas haccp Haccp alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult- consulter
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult- consulter
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult- consulter
MP-80-150-R MP-80-200-R MP-80-250-R

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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MESA FRIA PIZZA
PIZZA COUNTER - TABLE A PIZZA

800
336
g

)

ﬂ'.% Et e
Detalle cubetas GN (No incluidas) Detalle apertura cajon
Buckets detail GN (Not included) Opening detail drawer
Détail cuvettes GN (Non inclus) Détail I'ouverture du tiroir
BE QLB
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
e Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm e Granite working surface with 180 mm up stands e Plan de travail en granit, avec pente arriére et cotés de
* Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN * Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not 180 mm
1/4, (No incluidas) included) * Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non
e Interior con guias de acero inox, regulables en altura para o Inner with stainless steel guides, adjustable in height for inclus) MP-80-160-R

parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotacion)
e (ajon neutro con 3 cajas plasticas 60x40x7 en dotacion

Intérieur de guidage en acier inoxydable, des supports
réglables en hauteur, des plateaux ou récipients 60x40x7
(4 fourni)

* (Cajon neutre avec 3 boites en plastique fourni 60x40x7

grills, trays or containers 60x40x7 (4 supplied)
o Neutral drawer with 3 plastic boxes 60x40x7 in endowment

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel
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Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias | Cajas Refrigeradas | Cajas Neutras Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal

Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides |Refrigerated boxes | Neutral boxes Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption

Modele Longueur | Hauteur |Profondeur| Gamme | Etagéres | Kitde guides | Boites réfrigéré | Boites neutres Exposition Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale

mm mm mm L \ w
0°C
MP-80-160-R | 1565 850 800 +8°C 0 8 3 3 362 230V - 50 Hz |R-290 502 235 Cajon no refrigerado
0°C Uncooled drawer
MP-80-210-R | 2090 850 800 +8°C 0 13 3 3 562 230V - 50 Hz |R-290 502 238 Cajon non refroidi
MP-80-265-R | 2615 850 800 fgfc 0 16 3 3 761 230V - 50 Hz |R-290 845 355
MP-80-265-R
3 Cajas plasticas 60x40x7 de serie
OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS 3 plastic boxes 60x40x7 as standard
G . ) X ) 4 Cajas plasticas 60x40x7 de serie 4 hoites en plastique de série 60x40x7
erradura puerta inox Solid door lock Serrure & porte inox 4 plastic boxes 60x40x7 as standard
Motor lado izquierdo Left side engine Moteur coté gauche 4 boites en plastique de série 60x40x7
4 Sets de guias por puerta de serie

Set 4 ruedas 4 Castors set Jeu 4 roulettes 4 Sets of gguidespperpstandard door
Set 6 ruedas 6 Castors set Jeu 6 roulettes 4 séries par séries de guides de porte
Parrilla 60x40 60x40 shelf Grille 60x60
Cajon plastico 60x40x7 60x40x7 plastic container tiroir en matiere plastique 60x40x7
Cajon plastico 60x40x12 60x40x12 plastic container tiroir en matiere plastique 60x40x12
Registrador de alarmas haccp Haccp alarm recorder Enregistreur d’alarme HACCP consultar - consult- consulter
Respaldo inox Stainless steel rear side Soutien en inox consultar - consult- consulter
230V 60hz / 115v 60hz 230V 60hz / 115v 60hz 230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult- consulter

MP-80-160-R - MP-80-210-R - MP-80-265-R -
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MESA FRIA PIZZA
PIZZA COUNTER - TABLE A PIZZA

DOCRILUC

388 N 464
/ i —ta : 2
T 2! T =)
S ; = d Detalle set 7 cajones opcional
= ) = ) Detail set 7 drawers optio-
b= —— - =51 s o nal
NEl EIH REE EI 7 tiroirs détail en option
Fondo 700 Fondo 800
MPC-70-225
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Al
® Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm e Granite working surface with 180 mm up stands ® Plan de travail en granit, avec pente arriére et cotés de g 1 Parrilla + iueqo quias GN 1/1 por puerta de serie
o Expositor de ingredientes incluido, capacidad cubetas GN o Ingredient display included, capacity GN 1/4 cuvettes, (Not 180 mm 1 Grill + set]GNg1/% guides per sptangard door
1/4, (No incluidas) included)  Ingrédients exposants inclus Capacité 1/4 bacs GN (non 1 Grill + guide jeu GN 1/1 par porte standard
e |nterior con guias de acero inox, regulables en altura para o Inner with stainless steel guides, adjustable in height for inclus) 4 Cajones neutros

® |ntérieur de guidage en acier inoxydable, des supports
réglables en hauteur, des plateaux ou récipients

© Corps cajonero neutre, 4 tiroirs amovibles sur glissieres
télescopiques

parrillas, bandejas o contenedores
e Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guias telescopicas
desmontables

4 Neutral drawers
4 tiroirs neutres

grills, trays or containers
o Neutral drawer body, 4 drawers on removable telescopic
guides

Ver caracteristicas técnicas en pagina 250 / See technical data in page 250 / Voir caractéristiques techniques page 250
* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel
B =

> ¢ 7 O % 9 A kow 4

Modelo Largo Alto Fondo Rango Estantes | Pares de guias Cajas Capacidad | Capacidad GN Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal

Model Length Height Depth Range Shelves | Sets of slides Containers Capacity GN Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption

Modele Longueur | Hauteur |Profondeur| Gamme Etagéres | Kit de guides Boites Exposition | Exposition GN Tension Frigorigéne | Puissance Frig. | Consommation Nominale

mm mm mm 40x60 L Uds \ w
MPC-70-180 1795 850 700 BBEC 2 2 0 255 8 230V - 50 Hz |R-290 502 235
MPC-70-225 2245 850 700 38°CC 3 3 0 399 10 230V - 50 Hz |R-290 502 238
MPC-80-200 2020 850 800 fsfc 0 10 5 362 9 230V - 50 Hz |R-290 502 235
MPC-80-250 | 2545 850 800 BSEC 0 15 5 562 12 230V - 50 Hz [R-290 502 238 MPC-80-250
Sets de guias por puerta de serie

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1

530 X 325 GN1/1 extra shelf

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Grille additionnelle 530 X 325 GN1/1

Set 7 cajones en gama 800

7 drawers set in range 800

7 tiroirs dans la gamme 800

Cerradura puerta inox

Solid door lock

Serrure a porte inox

Motor lado izquierdo

Left side engine

Moteur coté gauche

Set 4 ruedas

4 Castors set

Jeu 4 roulettes

Set 6 ruedas

6 Castors set

Jeu 6 roulettes

Registrador de alarmas haccp

Haccp alarm recorder

Enregistreur d’alarme HACCP

consultar - consult- consulter

Respaldo inox

Stainless steel rear side

Soutien en inox

consultar - consult- consulter

230V 60hz / 115v 60hz

230V 60hz / 115v 60hz

230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult- consulter

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.
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4 Neutral drawers, plastic boxes not included

5 Sets of guides per standard door
5 séries par séries de guides de porte

4 Cajones neutros + 5 cajas plasticas 60x45x7 de serie

4 Tiroirs neutres + 5 boites en plastique de 60x45x7 série

MPC-80-200

MPC-80-250
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EXPOSITORES DE INGREDIENTES
EXHIBITOR OF INGREDIENTS - EXPOSANTS DES INGREDIENTS

DOCRILUC

436

Detalle tapa cerrada
Closed lid detail
Détail du couvercle fermé

L]
396

IE1/4

IE1/4-T
CARACTERISTICAS TECNICAS IE

Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10
Capacidad para cubetas GN no incluidas

Apoyos regulables en altura

Evaporador por placa fria

Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3,
bajo GWP y cero efecto ODP

Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la
gestion del consumo de energia

Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente

El cdpula de cristal

EIT cubierta inox abatible

* Gas opcional / * Optional gas / * Gaz optionnel

> X

IE1/3

IE1/3-T

TECHNICAL DATA IE

AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior

GN containers capacity, not included

Adjustable supports

Cold plate evaporator

40 Kg/m?3 density polyurethane insulation, low GWP and
zero ODP effect

Energy efficient digital controller of temperature and
defrosts

e Qperating temperature +2°C +8°C , 32°C ambient

El glass cover options
EI-T hinged stainless steel cover

J:

v U

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IE

Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,

Possibilité d’intégrer bacs. GN non inclus.

Supports réglables en hauteur.

Evaporateur avec systéme de plague froide.

Isolation & base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3,
faible GWP et aucun effet ODP.

Le Contrdle digital de température ainsi que le dégivrage
automatique ceuvre a une meilleure gestion de la consom-
mation énergétique.

Température de travail +4°C a +8°C, a 32°C de température
ambiante.

IE : dome en verre

IE T: Couvercle en inox rabattable

# 4 {

IE 1/4-200-T

Modelo Largo Fondo Rango Capacidad Capacidad Voltaje Refrig. Potencia Frig. Consumo Nominal Consumo Nominal
Model Length Depth Range Capacity Capacity Voltage Coolant Frig Power Nominal Consumption Nominal Consumption
Modele Longueur Profondeur Gamme Exposition Exposition Tension Frigorigéne Puissance Frig. Consommation Nominale | Consommation Nominale
mm mm GN 1/4 GN 1/3 w W (IE-T) W (IE)
IE-1/4-135 1345 336 Ig:g 5 0 230V - 50 Hz |R-290 158 131 152
IE-1/4-150 1495 336 :é:g 6 0 230V - 50 Hz |R-290 170 134 155
IE-1/4-180 1795 336 :g:g 8 0 230V - 50 Hz |R-290 190 136 162
IE-1/4-200 2020 336 :;:g 9 0 230V - 50 Hz |R-290 200 138 180
IE-1/4-225 2245 336 :;:g 10 0 230V - 50 Hz |R-290 502 203 245
IE-1/4-250 2545 336 Ié:g 12 0 230V - 50 Hz |R-290 502 203 245
IE-1/3-135 1345 396 :g:g 0 5 230V - 50 Hz |R-290 158 131 152
IE-1/3-150 1495 396 :g:g 0 5 230V - 50 Hz |R-290 170 134 155
IE-1/3-180 1795 396 :g:g 0 7 230V - 50 Hz |R-290 190 136 162
IE-1/3-200 2020 396 b 0 8 230V - 50 Hz |R-290 200 138 180
IE-1/3-225 2245 396 :g:g 0 10 230V - 50 Hz |R-290 502 203 245
+2°C
IE-1/3-250 2545 396 +8°C 0 1 230V - 50 Hz |R-290 502 203 245 IE 1/3-180
5xGN1/4 5xGN1/3
N N N N, N
El1/4-150 EI1/3-150 (VY W W )
6XGN1/4 5xGN1/3
S AN N AN N
—: % —ﬁigf Z: e — S —
E|1/4_180 E|1/3'180 C YOO O ) — — = = ] e
8xGN1/4 7xGN1/3
N, N, N N, \NS \ NS, N
E1/4-200 £1/3200 TY T T T T T T 1357 [ 1507 [ 1807 [0 2007 2251 ie-a-250-7 [
9xGN1/4 8xGN1/3 131357 [ 1507 [ /31807 [ 20T Es2sT| 20T
AN\, \NS| \N, \NE| \NS, NI, LN
N\ Y N Y N N N Y
El1/4-225 El1/3-225 — _ -
10xGN1/4 10XGN1/3 = — e = =
-\, ) W, W, )\, N, )\ o )
) ) ) ) ) ) ) e R ER)
El1/4-250 El1/3-250
12xGN1/4 11xGN1/3 135 [ 150 [0 Evats0 [ 200 [0 225 [ 250 [
A \ N, N N, |\, |, N N, N \ N
13135 [ /5150 [ ez | 3200 [0 IE-1/3-225 15250 |
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