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CARACTERISTICAS GENERALES

• Exterior e interior en chapa de acero plastificada
• Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
• Costados de 40 mm en ABS inyectado
• Perfilería en aluminio anodizado.
• Paragolpes en la parte delantera
• Cristal frontal templado y elevable curvo o recto
• Estante de cristal intermedio, opcional
• Iluminación estándar: encimera superior LED
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad
40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
• Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
(excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
• Evaporador ventilado.
• Condensación ventilada, evaporación automática de
serie
• Control electrónico de temperatura
• Indicador de temperatura
• Descarche automático, opcional eléctrico
• Clase climática 4 (30°C 55%Hr) régimen M1 según
UNE-EN ISO 23953-2
• Chasis en acero acabado epoxi
• Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz

GENERAL FEATURES

• Exterior and interior finish in plastic coated steel
• Display area and counter in stainless steel AISI-304
• Sides 40 mm injected ABS
• Profiles in anodized aluminum.
• Front rubber bumper
• Tougheder and liftable curved or straight front glass
• Intermediate glass shelf, optional
• Standard lighting: counter top LED
• Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³,
low GWP and zero ODP effect
• Refrigerated under storage withdoors 440x270
(except neutral model and model without reservation)
• Ventilated evaporator.
• Condensation ventilated, automatic defrost evaporation
of as standar
• Electronic temperature control
• Temperature Indicator
• Automatic electric defrost, optional
• Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according
to UNE-EN ISO 23953-2
• Working voltage single phase 220V 50Hz
• Chassis in epoxy finished steel
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* La información relativa a la clase energética (según 
Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor 
configuración disponible para estos modelos. Cualquier 
configuración diferente a
la misma puede variar significativamente en la información 
relativa a la clase energética. Además, esta configuración se 
basa en la información disponible en el momento de la 
publicación de esta página.
Para más información, consulte la Base de Datos Europea de 
Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en 
contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU 
Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best 
configuration available for these models. Another different 
configuration can vary significantly in the information about 
the energy class. 
Also, this setting is based on the information available at
the time of publication of this page.
For more information, consult the European Database of 
Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial 
Department.


